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Датчик Сигнал для включения/выключения насоса

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Электрод

NPT 1 ½”NPT 1 ½” NPT 1 ½”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Фланец ≥ 3”
Фланец ≥ 3”

Фланец ≥ 2”Фланец ≥ 2”Фланец ≥ 1½”

Покрытие

Покрытие Покрытие Покрытие

Покрытие

Электрод

Технические параметры
Корпус: Алюминий, SS304, SS316 или др.
Покрытие электродов: PTFE (для ELT101), Полипропилен (для ELT102 – ELT108)
Материал электродов: SS316 или др. по запросу
Рабочая температура: с PTFE покрытием – от –20°С до +120°С, 
	 с полипропиленовым покрытием – от 0°С до +60°С
Рабочее давление: до 10бар (более высокое рабочее давление по запросу)
Кабельный ввод : NPT ½” или NPT ¾” по запросу
Подсоединение к процессу: NPT 1½” наруж. или фланец Ду 40 – Ду 80
Сопротивление изоляции:  > 100MΩ (до 4000MΩ); по запросу DC500V

ИНДУКТИВНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ
Защита IP65
Нет движущихся частей
Простая установка

Индуктивное реле уровня предназначено для контроля уровня жидкости. Реле уровня серии L-ELT 
может иметь от 1 до 6 точек настройки. Материал сенсора нержавеющая сталь SS304 или SS316. 
Другие материалы доступны по запросу.

Метод контроля

 Размеры, мм
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Датчик Сигнал для включения/выключения насоса

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Электрод

NPT 1 ½”NPT 1 ½” NPT 1 ½”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Кабельный ввод 
NPT ½” или ¾”

Фланец ≥ 3”
Фланец ≥ 3”

Фланец ≥ 2”Фланец ≥ 2”Фланец ≥ 1½”

Покрытие

Покрытие Покрытие Покрытие

Покрытие

Электрод

L - ELT - 1 - 3 - 1 - A(1) - 0 - 0 - L1:220мм L2:280мм L3:340мм L4:400мм L5:460мм L6:520мм

Материал фланца
0 – без фланца (резьбовой тип)
1 – SS304
2 – SS316
3 – PVC
0 – др. по запросу

Кабельный ввод

1 – FNPT 1/2” 

2 – FNPT 3/4”
3 – др. по запросу

Модель
ELT101 ELT102 ELT103 ELT104
ELT105 ELT106 ELT107 ELT108

Материал корпуса
1 – Алюминий
2 – нерж. сталь SS304
3 – нерж. сталь SS316
0 – др. по запросу

Диаметр электрода
1 –  6 мм 
2 –  8 мм (Только для ELT-101)
3 – др. по запросу
0 – без электрода

Диаметр подсоединения
A – Резьба

(1) –  NPT 1 1/2” наруж.
B – Фланец

(2) – Ду 40 (1 1/2” )

(3) – Ду 50 (2”)

(4) – Ду 65 (2 1/2”)

(5) – Ду 80 (3”)

(6) – др. по запросу

Длина введенных электродов
Впишите требуемые длины как показано ниже:
L1:____ L2:____ L3:____ L4:____ L5:____ L6:____

Тип фланца
0 – без фланца (резьбовой тип) 
1 – ANSI 150# 
2 – JIS 10K
G10 – Гост Pу10
G25 – Гост Pу25
3 – др. по запросу

 Размеры, мм

Подбор заказного кода
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