
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

https://aflow.pro-solution.ru


37

МанометрыВсе размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.
Размеры могут быть изменены производителем и предоставляются только в качестве общей информации.

G85
общего назначения

G85-W
с влагозащитой

Питание литиевая батарея CR123A (3V, 1400mAh)
Временной диапазон измерения до 1.2 сек
Срок службы батареи 3 года без использования подсветки, 1.5 года с использованием подсветки 5 раз 

в день по 5 секунд
Диапазон давления от 0 до 345 бар
Единицы измерения psi, бар, кгс/см2, МПа
Давление разрыва двукратное от диапазона измерения
Максимальная разрешающая 
способность

1 / 1500

Рабочая температура от –10 до +60°C
Компенсация температуры от −10 до +60°C
Относительная влажность от 35 до 85%
Точность ±1% при 25°C
Подсоединение NPT 1/8”, RT 1/8”, G 1/8”, NPT ¼”, 

RT 1/4” или G 1/4”
Защита корпуса (для G85-W) IP65 (для серии G85-W)
Вес около 0.3 кг
Настройка нуля  
Функция отображения максимума Peak Hold 

Резьба
Высота резьбовой 
части штуцера 

A

Высота шестигранной 
части штуцера

B
NPT 1/4” 18 мм 8 мм
RT 1/4” 18 мм 8 мм
G 1/4” 18 мм 8 мм
NPT 1/8” 12 мм 8 мм
RT 1/8” 12 мм 8 мм
G 1/8” 12 мм 8 мм
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Диаметр корпуса 80 мм
Высота корпуса со штуцером 94,5 мм
Диаметр штуцера 25 мм
Толщина корпуса 42,2 мм

Применение: 
Цифровой манометр G85 разработан для измерения 
давления газов, жидкостей, масла и других сред. 
G85 применяет функцию компенсации влияния 
температуры, имеет возможность настройки нуля, 
выбор единицы измерения и имеет долгий срок 
работы батарейки (в среднем 3 года). 

Материалы:

G85

Материалы, контактирующие со средой: SS316L

Диаметр
Ø75мм

Размер 
шкалы

Серия Материал корпуса 
Р – Пластик

Подсоединение
 

Опции
W - С влагозащитой

G85 P- - -- -4N W207bar75 А

Конфигурация
В – Штуцер снизу

Давление

Подбор заказного кода:

1bar от 0 до 1 бар

3.5bar от 0 до 3.5 бар

7bar от 0 до 7 бар

14bar от 0 до 14 бар

20bar от 0 до 20 бар

35bar от 0 до 35 бар

70bar от 0 до 70 бар

207bar от 0 до 207 бар

345bar от 0 до 345 бар

4N – NPT 1/4”
4R – RT 1/4”
4G – G 1/4”
2N – NPT 1/8”
2R – RT 1/8”
2G – G 1/8”
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