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РАСХОДОМЕР С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ

Технические параметры 
F-BF300E - для больших расходов газа, жидкости и пара
Материал корпуса: SS316
Материал деталей контактирующих со средой: SS316 (другие 
материалы доступны по запросу). Индикация происходит с помощью 
спаренных магнитов (расходомер не имеет уплотнений).
Расходы: 
Поплавок из SS316
   -Вода: от 1 л/час до 200000 л/ час (специальные диапазоны шкалы 
доступны по запросу) 
   -Воздух: от 0.03 нм3/час до 5400 нм3/ час (специальные диапазоны 
шкалы доступны по запросу)
Поплавок из PVDF
   -Вода: от 4 л/час до 10000 л/ час (специальные диапазоны шкалы 
доступны по запросу) 
   -Воздух: от 0.13 нм3/час до 180 нм3/ час (специальные диапазоны 
шкалы доступны по запросу)
Тип подсоединения: резьбовой, фланцевый
Размеры подсоединений: ½" ~6"
Длина расходомера: 250 мм по умолчанию;
Температура: от – 50°С до +200°С (до +300°С по запросу) 
Класс защиты: IP68
Точность: 2% от диапазона шкалы (1.6% доступно по запросу)
Максимальное давление: 40 бар (100 бар доступно по запросу)

Принципиальная схема

Размеры, мм
IP66

IP66

Механизм гашения колебаний (Опция)

Гаситель
Направляющая
поплавка

Направляющая
поплавка

Поплавок

Code

Indicating + HART (4~20mA) no alarm switch availableGTH

LCD Display

D

N 

With

Without

IP66 / Rectangle bolt tight type / Aluminum alloy

Intrinsically Safe (EExiaIICT6), IP66
(only for HART)

A1

IP66 / Round screw tight type / Aluminum alloyA2

IP66 / Round screw tight type / SS316B

IP66 (General type)

A SS316, standard

B SS316L

C SS316+PTFE lining (only PVDF float available)

O Option

A SS316

B SS316L

C PVDF

O Option

Code Damper

D

N 

With

Without
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IP IP66

Code Damper

D

N 

With

Without

Типы труб и расходы

*Замечание
  Точность ±5% для трубок 3001E-3003E.
  Точность ±2% для трубок 3004E-3037E, точность ±1.6 диапазона шкалы по запросу.

A.Материал поплавка:SS316, SS316L по запросу B.Материал поплавка: ПВДФ (только SS316+PTFE)

Код 
типа 

трубы

л/час 20°C 
Вода

нм3/час
Воздух 0°C 

1.013bar

Pмм 
водяного 

столба

Подсое- 
динения

Точность
(*)

300Ea 1-10 0.03-0.3 ≤750 1/2" ±5% F.S
300Eb 1.8-18 0.06-0.6 ≤750 1/2" ±5% F.S
300Ec 2.5-25 0.075-0.75 ≤750 1/2" ±5% F.S
3001E 4-30 0.1 - 1 ≤750 1/2" ±5% F.S
3002E 4-40 0.13 - 1.3 ≤750 1/2" ±5% F.S
3003E 5.5 - 55 0.17 - 1.7 ≤750 1/2" ±5% F.S
3004E 8-80 0.2 - 2 ≤750 1/2" ±2% F.S
3005E 16 - 160 0.5 - 5 ≤750 1/2" ±2% F.S
3006E 18 - 180 0.6 - 6 ≤750 1/2" ±2% F.S
3007E 30 - 300 1 - 10 ≤750 1/2" ±2% F.S
3008E 50 - 500 1.5 - 15 ≤750 1/2" ±2% F.S
3009E 60 - 600 1.8 - 18 ≤750 1/2" +2% F.S
3010E 70 - 700 2-20 ≤750 1/2" ±2% F.S
3011E 100 - 1000 3-30 ≤750 3/4" ±2% F.S
3012E 120 - 1200 4-40 ≤750 1" ±2% F.S
3013E 160 - 1600 5-50 ≤700 1" ±2% F.S
3014E 200 - 2000 6-60 ≤700 1" ±2% F.S
3015E 240 - 2400 7-70 ≤700 1" ±2% F.S
3016E 280 ~ 2800 8.5 ~ 85 ≤700 1" ±2% F.S
3017E 320 - 3200 9-90 ≤700 1" ±2% F.S
3018E 350 ~ 3500 10 ~ 100 ≤700 1" ±2% F.S
3019E 500 - 5000 14 - 140 ≤650 1 1/2" +2% F.S
3020E 600 ~ 6000 15 ~ 150 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3021E 700 - 7000 20 ~ 200 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3022E 800 - 8000 24 - 240 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3023E 1000 - 10000 30 ~ 300 ≤650 2" ±2% F.S
3024E 1200 - 12000 35 -350 ≤650 2" ±2% F.S
3025E 1400 - 14000 40 - 400 ≤650 2" ±2% F.S
3026E 1500 ~ 15000 45 ~ 450 ≤1000 2" ±2% F.S
3027E 1800 - 18000 60 - 600 ≤800 2 1/2" ±2% F.S
3028E 2000 ~ 20000 75 - 750 ≤800 2 1/2" ±2% F.S
3029E 2300 - 23000 90 - 900 ≤850 3" ±2% F.S
3030E 2500 - 25000 120 - 1200 ≤1000 3" ±2% F.S
3031E 2800 - 28000 ------ ≤1100 3" ±2% F.S
3032E 3000 - 30000 ------ ≤1200 3" ±2% F.S
300Ed 4000-40000 120-1200 ≤2000 3" ±2% F.S
300Ee 6000-60000 180-1800 ≤2200 3" ±2% F.S
3033E 3500 ~ 35000 ------ ≤1000 4" ±2% F.S
3034E 4000 - 40000 ------ ≤1000 4" ±2% F.S
3035E 5000 - 50000 ------ ≤1200 4" ±2% F.S
3036E 6000 - 60000 ------ ≤1500 4" ±2% F.S
300Ef 8500-85000 260-2600 ≤2000 4" ±2% F.S
300Eg 10000-90000 300-2900 ≤2200 4" ±2% F.S
300Eh 8000-80000 240-2400 ≤2000 5" ±2% F.S
3037E 10000 ~ 100000 300-3000 ≤2000 5" ±2% F.S
3038E 12000-120000 360-3600 ≤2000 5" ±2% F.S
3039E 15000-150000 450-4500 ≤2500 6" ±2% F.S
3040E 20000-200000 500-5400 ≤2500 6" ±2% F.S

Код 
типа 

трубы

л/час 20°C 
Вода

нм3/час
Воздух 0°C 

1.013bar

Pмм 
водяного 

столба

Подсое- 
динения

Точность
(*)

3001P 4-40 0.13-1.3 ≤750 1/2" ±5% F.S
3002P 5.5-55 0.17-1.7 ≤750 1/2" ±5% F.S
3003P 8-80 0.2-2 ≤750 1/2" ±2% F.S
3004P 16-160 0.5-5 ≤750 1/2" ±2% F.S
3005P 28-280 0.9-9 ≤750 3/4" ±2% F.S
3006P 35-350 1.1-11 ≤750 3/4" ±2% F.S
3007P 40-400 1.3-13 ≤750 3/4" ±2% F.S
3008P 50-500 1.5-15 ≤750 1" ±2% F.S
3009P 70-700 2-20 ≤700 1" ±2% F.S
3010P 90-900 2.5-25 ≤700 1" ±2% F.S
3011P 100-1000 3-30 ≤700 1" ±2% F.S
3012P 120-1200 4-40 ≤700 1" ±2% F.S
3013P 160-1600 5-50 ≤700 1" ±2% F.S
3014P 200-2000 6-60 ≤700 1" ±2% F.S
3015P 250-2500 7-70 ≤650 1" ±2% F.S
3016P 300-3000 9-90 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3017P 350-3500 10-100 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3018P 450-4500 12-120 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3019P 450-4500 13-130 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3020P 500-5000 14-140 ≤650 1 1/2" ±2% F.S
3021P 650-6500 18-180 ≤650 2" ±2% F.S
3022P 700-7000 ------- ≤650 2" ±2% F.S
3023P 800-8000 ------- ≤650 2" ±2% F.S
3024P 900-9000 ------- ≤650 2 1/2" ±2% F.S
3025P 1000-10000 ------- ≤650 2 1/2" ±2% F.S
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IP IP66

Code Damper

D

N 

With

Without

Подбор заказного кода
F-BF300E

F-BF300E - G - A - C - 10 - 6N - IP - O - 3001E - N

Тип

G С индикацией

Корпус и детали  
контактирующие со средой

A SS316, стандартно

B SS316L 

C PTFE  + нержавеющая сталь

D опция

Материал 
поплавка

A SS316

B SS316L

C ПВДФ

D опция

Подсоединения

0 Резьбовые

5 Фланец JIS 5K

10 Фланец JIS 10K

20 Фланец JIS 20K

15 Фланец ANSI 150#

30 Фланец ANSI300#

60 Фланец ANSI 600#

90 Фланец ANSI 900#

G10 Гост Py10

G16 Гост Py16

G25 Гост Py25

T Другой:_____

Класс защиты

IP IP68

Среда

G Газ

O Масло

L Жидкость

S Пар

Расход

S по умолчанию
Укажите код 
типа трубы в 
таблице "Типы 
труб и расходы"

Гаситель 
колебаний
D есть

N нет

Размер

2B BSPP 1/2”  (внутр)

2N NPT  1/2” (внутр)

6B BSPP 3/4” (внутр)

6N NPT  3/4” (внутр)

10B BSPP 1”  (внутр)

1ON NPT 1”  (внутр)

4F Фланец Ду15 (1/2”)

6F Фланец Ду20 (3/4”)

10F Фланец Ду25 (1” )

12F Фланец Ду40 (1 1/2”)

20F Фланец Ду50 (2”)

22F Фланец Ду65 (2 1/2”)

30F Фланец Ду80 (3”)

40F Фланец Ду100 (4”)

50F Фланец Ду125 (5”)

60F Фланец Ду150 (6”)

Пример

Среда: Вода

Рабочее давление: 3 бара

Максимальное давление: 6 бар

Рабочая температура: 30°С
Максимальная температура: 50°С
Плотность: 997 кг/м3

Вязкость: 1,011 сСт

Помимо заказного кода для правильной работы 
расходомера необходимо указать следующие параметры: 
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