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Магнитное поплавковое реле серии L-LT206H/L-LT206V предназначено для установки в вертикальном или горизонтальном 
положении в соответствии с типом. Поплавок, закрепленный на оси, переключает положение реле в зависимости от уровня 
жидкости.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ / ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ

Угол переключения

Угол переключения Схема работы

Схема работы

Технические параметры
Защита: защита от атмосферных воздействий – IP65
Подсоединение: фланец от Ду 65 (2 1/2”) до Ду 100 (4” )
Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, другие по запросу; корпус – 

алюминий; поплавок и другие детали – нерж. сталь SS316
Рабочая температура: от -20°С до +100°С 
Тип фланца: JIS, ANSI, DIN, ГОСТ Py10
Рабочее давление: до 30 бар
Микропереключатель: SPDT 
Параметры: 15A 125 250VAC или 480VAC
Кабельный ввод: NPT 3/4” внутренняя, для кабеля диаметром 10 мм 
Плотность жидкости: не менее 0.7 г/см3 (менее 0,7 г/см3 – по запросу) 
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L - LT206 - H - 2 - C - 1

Материал фланца
1 – нерж. сталь SS316
2 – нерж. сталь SS304
3 – углер. сталь
4 – др. по запросу

Модель / Тип
H – Горизонтальная установка
V – Вертикальная установка

Диаметр подсоединения

2 – Ду 65 (2 1/2”)
3 – Ду 80 (3”)
4 – Ду 100 (4”)

Тип подсоединения
A – JIS 10K
B – ANSI 150
C – DIN PN10

G10 – Гост Pу10
D – другой по запросу

Подбор заказного кода
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